2peinczvit Ve 8, 8"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: VIII Liceum Ogolnoksztatcace
Katowice ul. 3-go Maja 42

Temat: wymiana okien

Adres: VIl Liceum Ogodlnoksztatcace
Katowice, ul. 3-go Maja 42

MAJ, 2012 r.



SPIS ZAWARTOSCI

ST-01. WYMAGANIA OGOLNE

ST-02. ROBOTY BUDOWLANE



ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
wymiany okien w VIII Liceum Ogélnoksztatcacym w Katowicach ul. 3-goMaja 42

1:2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

a) Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem robot jest wymiana zuzytej technicznie drewnianej stolarki okiennej na
okna drewniane. Przed przystapieniem do produkcji okien nalezy dokonaé¢ pomiaru
okien. Zatgczone rysunki sa tylko rysunkami pogladowymi . Ponadto przy pomiarach
okien nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ montazu nawiewnika higro-sterowanego w
pomieszczeniach gospodarczych typu kuchnia, tazienka, ubikacja, pomieszczenia
magazynowe a takze w pomieszczeniach bez wentylacji grawitacyjne;.

b) Zakres i rodzaj robét budowlanych:

— Pomiar okien przed wykonaniem stolarki.

— Demontaz starych drewnianych okien.

- Wywiezienie starych okien, ztomu i gruzu na wysypisko oraz utylizacji
odpadéw.

— Montaz wraz z regulacja nowych okien przy zastosowaniu uchwytow
stalowych ocynkowanych oraz kotew stalowych ocynkowanych odpowiednich
do typu okien dostarczanych przez producenta okien.

— Uszczelnienie okien i parapetéw piankg montazowg poliuretanowg

— Uszczelnienie styku parapetéow zewnetrznych i ram okiennych silikonem
odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne.

— Obrobienie okien — kompletna naprawa i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i
wewnegtrznych oSciezy otworéw okiennych oraz tynkéw pod parapetami.

— Malowanie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych.

— Sprzatnigcie i uporzadkowanie miejsca montazu po zakonczeniu robét.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji
technicznej ST-01

2.1. Materialy do robot tynkarskich
e Zzaprawa cementowo-wapienna

2.2. Wyroby stolarki budowlanej

a. grubosci 4 mm, muszg spetnia¢ warunki szyby okienne zespolone
jednokomorowe wykonane ze szkia ,float” o:
* izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspoétczynnikiem przenikania ciepta
nie wigkszym niz 1.1 W/Km? oraz muszg spetnia¢ warunek
izolacyjno$ci akustycznej min RW= 29dB



23.

3.

4.

5.1.

5.2.

e Ramy i skrzydta okien nalezy dostosowa¢ do obecnie istniejgcych
(nowych) wykonanych z profili drewnianych, w kolorze biatym.

. Szprosy powinny mie¢ szeroko$ci 25 mm

. Okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym

PCV). Okucia powinny by¢ obwiedniowe z mozliwoscig regulacji skrzydta w
pionie i poziomie oraz mozliwoscig regulacji docisku uszczelki.

. Wymagana jest odporno$¢ elementéw metalowych na korozje zaréwno okué
okiennych jak i tgcznikow stuzacych do mocowania okien.

. Skrzydta uchylne majg spetnia¢ funkcje ,mikro -wentylacji”, powinny byé
dodatkowo rozszczelnione
Gwarancja na dostarczong i wbudowang stolarke okienng wraz z okuciami
powinna wynosi¢ minimum 5 lat

Materiaty do robét malarskich
e farba emulsyjna

Sprzet
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji techn. ST-01
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna

Transport
Wymagania ogéine podano w specyfikacji techn. ST-01
Przewiduje sie do wykorzystania nastepujgcy $rodek transportu:
e $rodek transportu do 5.0t
Wykonanie robot
Wymagania ogdélne podano w specyfikacji techn. ST-01
Wymagane jest zachowanie istniejacego ksztattu, formy i podziatu stolarki
okiennej. Podziat okien oraz funkcja okien (spos6b otwierania okien), powinna
by¢ zgodna z istniejacy stolarka. Okna musza by¢ dostosowane do
istniejgcych otworéw okiennych.
Przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonaé pomiarow
wielkosci o$ciezy otworéw okiennych i podziatu okien oraz wymiaréw
parapetow. Jedynie pomiary wykonawcy stanowi¢ bedg podstawe do
wyprodukowania i montazu okien.
Stolarka budowlana- roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie oraz PN-88/B-100085.
Roboty tynkarskie — wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu tynkéw

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Cze$¢ B
- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki” /wydanie ITB — 2003 r./.



5.3 Roboty malarskie — wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu
malarskiego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i
zewnetrzne.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania ogélne podano w specyfikacji techn. ST-01

Przy wykonaniu zaméwienia nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni Zamawiajacemu w kazdej chwili mozliwosé kontroli
jakosci i wiasciwosci stosowanych materiatébw oraz zapewni biezgce
okazywanie si¢ dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenia do stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty).

6.1. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z postanowieniami
PN-88/B-10085.
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
* zgodnos¢ wymiaréw z wymiarami elementéw murowych /osciezy itp./ z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek
* jakos¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana
 prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych
/zgodnos$¢ z w.w. normg, szczegdty konstrukcyjne, rozmieszczenie okug,
ich wielkosci i iloci, oszklenie/
* sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnosé
okué
e estetyke wykonania

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadaé:
* prawidtowos$¢ osadzenia o$cieznic /ustawienie do pionu i poziomu/
e luzy przy pasowaniu okien
e estetyke /nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia mechaniczne/.

6.2. Roboty tynkowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z PN-70/B-10100 oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”. Cze$¢ B —
Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki” /wyd. ITB-2003/.

Kontrola jakosci tynkéw powinna obejmowag:

* badanie tynkéw /sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi
przecigcia powierzchni oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw,
réwnosci powierzchni itp./

» dopuszczalne odchylenie od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m /ogétem w pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm/, a od poziomu 3 mm
naim,

* niedopuszczalne sg nastepujace wady: wypryski i specznienia na
powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek



wapna, pgknigcia powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza,
e minimalna przyczepno$¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0,025 Mpa

6.3. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |, rozdz. 27. Malowanie
wewnetrzne i zewnetrzne.

¢ badanie podioza /sprawdzenie wygladu powierzchni/

¢ badanie materiatéw /sprawdzenie jako$ci materiatow/

e badanie warstw gruntujgcych /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych
powierzchni tynkow, sprawdzenie wsigkliwo$ci, sprawdzenie wygladu
powierzchni, sprawdzenie wyschniecia, sprawdzenie podkfadu
antykorozyjnego na elementach stalowych/

e badanie powtoki malarskiej /m.in. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy, sprawdzenie potysku oraz dla powtok
zewnetrznych sprawdzenie odpornosci na $cieranie, odpornosci na
uderzenie, przyczepnosci/

T Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej
ST-01

7.1. Stolarka budowlana
e okna obmierzyé m?w $wietle o$cieznic

7.2. Roboty tynkarskie
* tynki oblicza sie w m?, potraca sig otwory o powierzchni ponad 3 m?,

7.3 Roboty malarskie
e roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w m?

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01

8.1. Stolarka budowlana
 odbiér wyroboéw stolarki budowlanej — po dostarczeniu na budowe
* odbiér wbudowanych wyroboéw stolarki budowlanej — po ostatecznym
osadzeniu na state

8.2. Roboty tynkarskie
e odbidr podtoza pod wykonanie tynkow
e odbidér wykonanych tynkéw po uptywie 7 dni

8.3. Roboty malarskie
e odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatéw
malarskich



9.Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci specyfikaciji technicznej ST-01.
10. Przepisy zwigzane

10.1.  Przepisy ogodlne:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr89z 1994 r. z
pozniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75z 2002 r. — tekst jednolity — poz. 690/

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogodline.

¢ Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych

10.2. Stolarka budowlana

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie.

e PN-88/B-10085. Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-EN 12365-1-2004 okucia budowlane, uszczelki i tasmy uszczelniajace

Cz.1

e PN-EN 12365-2-2004 jw Cz. 2

e PN-EN 12365-3-2004 jw Cz 3

e PN-EN 12365-4-2004 jw Cz. 4

e PN-EN 1027:2001 okna i drzwi. Wodoszczelno$é . Metoda badania

10.3. Roboty tynkowe

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | rozdz. 24. Tynki.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czeé¢ B-
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” /wydanie ITB-2003/

e Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Kod 45410000-Tynkowanie /OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. Warszawa
2004/

e PN-B100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

e PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.



10.4. Roboty malarskie

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.



ST-01 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania wymiany okien drewnianych na drewniane
w Vil Liceum Ogélinoksztatcagcym w Katowicach przy ul. 3-go Maja 42

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres:
e organizacja robét
e wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robét

1.3 Materialy

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i whasciwose, i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania
roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.



1.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w

miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet
winien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

1.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
witasciwosci przewozonych materiatéw.

2. Wykonanie roboét
2.1 Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymii poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji roboét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczego6towymi warunkami okreslonymi w ogoinych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu
kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié z projektantem.



2.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze komplet specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w
ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg.
projektowq i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawierac :

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia , porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

23 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0/, a w
szczegolnosci:

. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane |

o teren na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy odgrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
. przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczyé zasilanie
istniejgcego oswietlenia

. w czasie prowadzenia robét rozbidrkowych piyty zelbetowej stropu
przebywanie ludzi ponizej jest zabronione

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ spadania lub
zawalenia sig innego

. szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy rozbiérce elementow
stycznych z budynkiem



3. Kontrola jakosci roboét
3.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ -
wymagania w pkt. 5.2..

3.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone
w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz w szczegbInych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
péz. zm./.

4. Obmiar robot
4.1 Wymagania ogélne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét
podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce.

5. Odbior robét

5.1 Ogélne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow
w celu okreslenia jakosci wykonanych robét.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.



5.2 Odbiér frontu robét

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego
rodzaju robét wykonawca powinien zapoznac sig z terenem, na ktérym bedg
wykonywane roboty. Odbiér frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

5.3 Odbior czesciowy

Odbiorem czg$ciowym nalezy obja¢ cze$¢ obiektu lub robét stanowigca
zamknigty catos¢. Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci
obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz roboty zanikajace w dalszej
fazie prac.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonywania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru.

5.4 Odbiér koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy /komisja/ powinna stwierdzi¢
zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi
normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz z umowa.

W protokotach odbioru cze$ciowego i koricowego powinny byé odnotowane
wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W
protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych
robét.

Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokét koricowy powinien zawieraé¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub
odmowe dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym Dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatow
/deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa itp./

e recepty i ustalenia technologiczne

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét



 kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

e protokoty z odbioréw czesciowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.6  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie okresie rekojmi i gwarangcii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
ostateczny /koricowy/ robét”.

5.7 Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub rob6t budowlanych dadza wynik
pozytywny nalezy uznac je za prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czes¢ robét za nie odpowiadajacg
wymaganiom.

W razie uznania cato$ci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami,
inspektor nadzoru robo6t dokonujacy odbioréw czesciowych lub komisja
przeprowadzajgca odbidr, ustalg czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucié
zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawié¢ do ponownych badari.

6. Podstawa ptatnosci
6.1  Wymagania ogéline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé / kwota/
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie, i okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacii
projektowe;j.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

. koszty organizacji i przygotowania placu budowy



koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia
koszty materiatéw budowlanych

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

koszty transportu materiatéw budowlanych

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami

. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
. warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z

wytaczeniem podatku VAT.

6.2 Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od
potrzeb:
. opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i
odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas trwania
budowy
. ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie w
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
° przygotowanie terenu
° doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

7. Przepisy zwigzane
7.1  Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zn. zm./.
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych
(Dz. U . Nr 19, poz. poz. 177).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. poz.627 z p6zn. zm.).



7.2

7.3

Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
W sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
— W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
— W sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

/Dz.U. Nr 198, poz. 2042 ).

Inne dokumenty i instrukcje.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

. Ogolna specyfikacja techniczna ,Wymagania ogélne”

/wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2005 r./.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. (Tom I, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét sieci instalacii.

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogéine
dotyczace remontu sal zaje¢, pracowni i klas lekcyjnych ,
w VIl Liceum Ogolnoksztatcacym w Katowicach przy ul. 3-go Maja 42

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres:
e organizacja robot
e wymagania ogolne dotyczace przeprowadzenia robot

1.3 Materialy

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé, i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.



1.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w

miejscu tych roboét, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet
winien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

1.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wihasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wykonanie robét
2.1 Wymagania ogolne wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymii poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczeg6towymi warunkami okreslonymi w ogoélnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. W celu okreslenia jako$ci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu
kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.



2.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze komplet specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w
ktérych przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawierac :

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia , porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna.

2.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0/, aw
szczegolnosci:

. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane |

. teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy odgrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi
. przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy odtgczyé zasilanie
istniejacego o$wietlenia

. w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych ptyty zelbetowej stropu
przebywanie ludzi ponizej jest zabronione

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac spadania lub
zawalenia sig innego

. szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbiorce elementow
stycznych z budynkiem



3. Kontrola jakosci robot
3.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/ -
wymagania w pkt. 5.2..

3.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone
w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz w szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pbéz. zm./.

4. Obmiar robot
4.1 Wymagania ogéine

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce.

5. Odbior robét

5.1 Ogodlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow
w celu okreslenia jako$ci wykonanych robot.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.



e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

e protokoty z odbioréw czesciowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.6  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
ostateczny /koricowy/ robét”.

5.7 Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robét budowlanych dadzg wynik
pozytywny nalezy uznac je za prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czes¢ robét za nie odpowiadajaca
wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami,
inspektor nadzoru rob6t dokonujacy odbioréw czesciowych lub komisja
przeprowadzajgca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

6. Podstawa ptatnosci
6.1  Wymagania ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota/
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie, i okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji
projektowe;j.

Cena wykonania robét obejmuije:

° koszty organizacji i przygotowania placu budowy



koszty wykonania robot objetych zakresem zaméwienia
koszty materiatow budowlanych

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

koszty transportu materiatéw budowlanych

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z

wytgczeniem podatku VAT.

6.2 Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od
potrzeb:
. opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy
. ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy
tymczasowego oznakowania i oSwietlenia oraz barier zgodnie w
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
° przygotowanie terenu
° doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

7. Przepisy zwigzane

7.1 Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm./.
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych
(Dz. U . Nr 19, poz. poz. 177).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. poz.627 z p6zn. zm.).



7.2

73

Rozporzadzenia:

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
— w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
— w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2004 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

/Dz.U. Nr 198, poz. 2042 ).

Inne dokumenty i instrukcje.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

. Ogolna specyfikacja techniczna ,Wymagania ogéine”

/wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2005 r./.

® Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. (Tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t sieci instalacii.

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.



ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania

remo

ntu sal zaje¢, pracowni i klas lekcyjnych w VIl Liceum Ogoélnoksztatcagcym

w Katowicach ul. 3-go Maja 42

1:2

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
1.3.1.

2.

21.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:
Roboty budowlane

al Roboty rozbiérkowe i demontazowe

e zerwanie posadzki z pcv
e demontaz starego progu

b/ Roboty wykonczeniowe

e wykonanie warstwy wyroéwnawczej pod posadzki

e naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko

¢ gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym dowolnego
systemu np. ATLAS UNI GRUNT , CERESIT lub inne o podobnych
parametrach

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej samopoziomujacej np. typu Terplan

¢ utozenie wyktadziny rulonowej heterogenicznej o gr. min. 2 mm
i gr. warstwy $cieralnej min. 0,7 mm z wywinigciem na $ciany

e zgrzewanie wykfadzin

e montaz progu

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji
technicznej ST - 01

Materiaty do robét podtogowych

e preparat gruntujacy

¢ wyktadzina rulonowa heterogeniczna o gr. warstwy $cieralnej min. 0,7 mm
o gr. min. 2 mm

Nalezy:
- podac rodzaj proponowanej wyktadziny heterogenicznej o grubosci
min. 2 mm i warstwie $cieralnej min. 0,7 mm (dotaczy¢ nalezy karte



techniczng)

- poda¢ rodzaj proponowanej do zastosowania chemii budowlanej
(system) w tym karty technicznej

- przewiduje si¢ wykonanie wzoru prostego

3. Sprzet
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techn. ST-01
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:

¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna
e wiertarka pneumatyczna prosta

4. Transport
Wymagania ogélne podano w specyfikacji techn. ST-01
Przewiduje sige do wykorzystania nastepujacy srodek transportu:
e Srodek transportu do 5.0 t.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne podano w specyfikacji techn. ST-01
5.1. Posadzki - wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz.
25. Podtogi i posadzki.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania ogélne podano w specyfikacji techn. ST-01

6.1. Posadzki

Badania jako$ci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom |, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac :
e badanie materiatow
e badanie podfoza /wytrzymato$¢, rowno$¢ powierzchni i stan wilgotnosci/
e badanie stykbw materiatow posadzkowych

T Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczace materiatéow podano w specyfikacji technicznej
ST-1

7.1. Posadzki
« wykonanie posadzek oblicza sie w m?, wykonanie cokolikéw w mb



8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01
8.1. Posadzki

¢ odbiér materiatéw po dostarczeniu na budowe
e odbiér warstwy wyréwnawczej
e odbiér posadzki — odbiér koncowy

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci specyfikacji technicznej ST-01.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Przepisy ogolne:

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89z 1994 r. z
pbzniejszymi zmianami/

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75z 2002 r. — tekst jednolity — poz. 690/

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogolne.

¢ Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych

10.2. Roboty podtogowe

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | rozdz. 25. Podtogi i posadzki.
e PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: VIl Liceum Ogodlnoksztatcace
Katowice ul. 3-go Maja 42

Temat: malowanie korytarzy, klatek schodowych
i pomieszczen.

Adres: VIl Liceum Ogodlnoksztatcace
Katowice ul. 3-go Maja 42

MAJ, 2012 r.
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ST-01 WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne
dotyczace malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczen
w VIl Liceum Ogolnoksztatcagcym w Katowicach przy ul. 3-go Maja 42

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:
e organizacja robot
e wymagania ogoélne dotyczace przeprowadzenia roboét

1.3 Materialy

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije
dotyczgce zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé, i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegéinych elementow robot
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.



1.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w

miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet
winien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

1.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wpykonanie robot
2.1 Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymii poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegdtowymi warunkami okreslonymi w ogélnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, normach, aprobatach
technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. W celu okreslenia jako$ci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu
kazdego etapu robo6t dokona¢ komisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.



2.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze komplet specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w
ktoérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien
zawiera¢ :

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia , porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

23 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0/, aw
szczegolnosci:

. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane |

. teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy odgrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi
° przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ zasilanie
istniejgcego oswietlenia

. w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych ptyty zelbetowej stropu
przebywanie ludzi ponizej jest zabronione

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ spadania lub
zawalenia sie innego

° szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbiorce elementow
stycznych z budynkiem



3. Kontrola jakosci robot
3.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci /PZJ/ -
wymagania w pkt. 5.2..

3.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy
minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone
w specyfikacji technicznej, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz w szczegolnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poz. zm./.

4. Obmiar robot
4.1 Wymagania ogolne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce.

5. Odbior robot

5.1 Ogodlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw
w celu okres$lenia jakosci wykonanych robot.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzagdzony odpowiedni protokét zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.



5.2 Odbior frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego
rodzaju robét wykonawca powinien zapozna¢ sig z terenem, na ktérym bedg
wykonywane roboty. Odbior frontu rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym
protokotem.

5.3 Odbior czesciowy

Odbiorem cze$ciowym nalezy obja¢ czes$¢ obiektu lub robét stanowigcg
zamknietg cato$¢. Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci
obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz roboty zanikajgce w dalszej
fazie prac.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonywania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru.

5.4 Odbior koncowy /ostateczny/

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy /komisja/ powinna stwierdzi¢
zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacija projektowo-kosztorysowg, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru roboét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi
normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélinie przyjetej
wiedzy technicznej oraz z umowa.

W protokotach odbioru czg$ciowego i koricowego powinny by¢ odnotowane
wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W
protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych
robét.

Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokdt koricowy powinien zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub
odmowe dokonania odbioru wraz z uzasadnieniem.

5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym Dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie robét
e dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow
/deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa itp./
e recepty i ustalenia technologiczne
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t



« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

e protokoty z odbioréw czesciowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin do odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5.6 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
ostateczny /koricowy/ robét”.

5.7 Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robét budowlanych dadzg wynik
pozytywny nalezy uznac je za prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czes¢ robot za nie odpowiadajgcy
wymaganiom.

W razie uznania cato$ci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami,
inspektor nadzoru robot dokonujacy odbioréw czesciowych lub komisja
przeprowadzajgca odbidr, ustalg czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy
dokonaé poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

6. Podstawa ptatnosci
6.1 Wymagania ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$é / kwota/
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, i okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej.

Cena wykonania robét obejmuije:

o koszty organizacji i przygotowania placu budowy



koszty wykonania robét objetych zakresem zamdwienia
koszty materiatow budowlanych

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

koszty transportu materiatow budowlanych

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z

wytgczeniem podatku VAT.

6.2 Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od
potrzeb:
. opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy
o ustawienie, utrzymanie oraz usunigecie po zakonczeniu budowy
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie w
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
. przygotowanie terenu
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

7. Przepisy zwigzane
7.1 Ustawy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /jednolity tekst
Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm./.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych

(Dz. U . Nr 19, poz. poz. 177).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. poz.627 z p6zn. zm.).



T2

7.3

Rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —
w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
— w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
— w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

/Dz.U. Nr 198, poz. 2042 ).

Inne dokumenty i instrukcje.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

. Ogodlna specyfikacja techniczna ,Wymagania ogéine”

/wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2005 r./.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. (Tom I, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

o Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét sieci instalacji.

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-02. ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wyko

nania malowania korytarzy, klatek schodowych i pomieszczen w VIl

Liceum Ogdlnoksztatcacym w Katowicach ul. 3-go Maja 42

1.2

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.
1.3.1.

2.

2.1,

2.2

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng:
Roboty budowlane:

b/ Roboty wyburzeniowe
¢ odbicie tynkow
b/ Roboty wykoriczeniowe

zeskrobanie i zmycie starej farby
uzupetnienie tynkéw zaprawg cementowo-wapienng

gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami np.:,ATLAS UNI
GRUNT”

przyklejenie warstwy siatki $ciany , sufity

gtadz gipsowa dwuwarstwowa

dwukrotne malowanie tynkéw farbg olejng $cian ze szpachlowaniem
jednokrotnym

dwukrotne malowanie farbg olejng cokotow

e dwukrotne malowanie tynkéw farbg emulsyjng tynkéw z przygotowaniem
powierzchni

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji
technicznej ST - 01

Materiaty do robo6t malarskich
e preparat gruntujacy np.: ,ATLAS UNI GRUNT"
o farba emulsyjna

Materiaty do robo6t tynkarskich

e Zzaprawa cementowo-wapienna
e gips szpachlowy

e gips budowlany



e siatka
3: Sprzet

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji techn. ST-01
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
e wiertarka pneumatyczna prosta

* wyciag

4. Transport

Wymagania ogoélne podano w specyfikacji tech. ST-01
Przewiduje sie do wykorzystania nastepujacy $rodek transportu:

e $rodek transportu do 5.0t
5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne podano w specyfikacji tech. ST-01

5.1. Roboty malarskie — wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatu
malarskiego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

5.2. Roboty tynkarskie — wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu tynkéw
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych . Cze$¢ B
— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki” /wydanie ITB — 2003 r./.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania ogéine podano w specyfikacji techn. ST-01
6.1. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |, rozdz. 27. Malowanie
wewnetrzne i zewnetrzne.

e badanie podtoza /sprawdzenie wygladu powierzchni/

¢ badanie materiatéw /sprawdzenie jakosci materiatow/

¢ badanie warstw gruntujacych /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych
powierzchni tynkéw, sprawdzenie wsiakliwosci, sprawdzenie wygladu
powierzchni, sprawdzenie wyschniecia, sprawdzenie podkfadu
antykorozyjnego na elementach stalowych/

e badanie powtoki malarskiej /m.in. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy, sprawdzenie potysku oraz dla powtok
zewnetrznych sprawdzenie odpornos$ci na $cieranie, odpornosci na
uderzenie, przyczepnosci/



6.2. Roboty tynkowe

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z PN-70/B-10100 oraz z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Cze$¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki” /wyd. ITB-2003/.

Kontrola jako$ci tynkéw powinna obejmowac:

¢ badanie tynkéw /sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi
przecigcia powierzchni oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkoéw,
réwnosci powierzchni itp./

e uksztattowanie powierzchni winno by¢ zgodne z dokumentacjg

e dopuszczalne odchylenie od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m /ogétem w pomieszczeniach nie wiecej niz 4 mm/, a od poziomu 3 mm
na1m,

¢ niedopuszczalne sg nastepujace wady: wypryski i specznienia na
powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek
wapna, pegknigcia powierzchni tynkéw, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

¢ minimalna przyczepno$¢ do podioza powinna wynosi¢ 0,025 Mpa

7. Obmiar roboét

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej
ST+

7.1. Roboty malarskie
¢ roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w m?

7.2. Roboty tynkarskie
e tynki oblicza sie w m?, potraca sie otwory o powierzchni ponad 3 m?,

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-1

8.1. Roboty malarskie

e odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow
malarskich

e odbior koncowy powtok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od
wykonania

¢ odbidr koricowy powtok z lakieréw i emalii olejnych po 14 dniach
8.2. Roboty tynkarskie

e odbiér podtoza pod wykonanie tynkéw

o odbiér wykonanych tynkéw po uptywie 7 dni

9. Podstawa ptatnosci



Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci specyfikacji technicznej ST-01.

10.

10.1.

10.2

10.3

Przepisy zwigzane

Przepisy ogolne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr893z 1994 r. z
pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75z 2002 r. - tekst jednolity — poz. 690/

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogoline.

Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych

Roboty malarskie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom |, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

Roboty tynkowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | rozdz. 24. Tynki.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B-
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” /wydanie ITB-2003/
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Kod 45410000-Tynkowanie /OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0. Warszawa
2004/

e PN-B100109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.
e PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.



